Benq1640 BSMB-13韌體正式啟動：
「BSMB-13」韌體，共修改了13種Code，原本要開overspeed才有8X或12X或16X寫的，現在可由燒錄軟體直接辨認，經實際檢測結果均已符合個人寫入策略（write strategy），把以下常用4X或8X碟片的燒錄策略都加入了，已測試，需要者請自行下載使用。
MCC 002 ...........................可4X & 8X & 12X
MCC 003 ...........................可4X & 8X & 12X
MCC 01RG20 ...................僅可4X (BenQ未釋出)
NANYA CLX- 000............可4X & 8X & 12X
PRODISC R03- 000..........可4X & 8X & 12X
INFORME R20- 000.........可4X & 8X & 12X
RICOHJPN R01-002.........可4X & 8X & 12X
RICOHJPN R02-003.........可4X & 8X & 12X
YUDEN000 T01-001........可4X & 8X & 12X
YUDEN000 T02-000........可4X & 8X & 12X
GSC 003............................可4X & 8X & 12X& 16X
GSC 004............................可4X & 8X & 12X& 16X
SONY D11........................可4X & 8X & 12X& 16X
update後，版面上仍只顯示BSMB，如不喜歡，隨時均可再刷回原版韌體。若覺不宜高倍燒錄，請自行降速，俾能確保燒錄品質，切記！
壓縮檔請自行下載，嘗試過後，亦請回報使用心得。
