Pioneer A11XL 1.06-36非官方韌體下載說明：
此非官方韌體係以原版1.06為藍本，以台灣市售常用碟片為架構加以優化而成。此次仍以台灣市售常用碟片為基礎，共篩選了36種已獲及未獲Pioneer A11XL認證通過之碟片重新修訂，並命名為「A11XL 1.06-36」。
此次總共修改36種Code，原本無法上8X~16X寫的，現在可由燒錄軟體直接辨認，經實際檢測結果均已符合個人寫入策略（write strategy），把以下常用4X或8X碟片的燒錄策略都加入了，需要者請自行下載使用。
CMC MAG E01(8X+R).........可4X ~12X
CMC MAG AE1-000(8X-R).可4X ~12X
FUJIFI LM03 (8X-R) ...........可4X ~12X
FUJIFI LM04 (8X-R) ...........可4X ~12X
GSC 503 (8X+R) ..................可4X ~12X
GSC 003 (8X-R) ...................可4X ~8X
GSC 004 (8X-R) ...................可4X ~8X

GSC 005 (16X-R) .................可4X ~12X

INFORME R20(8X+R) ........可4X ~12X
INFORME R30(12X+R) ......可4X ~16X
MCC  002 (4X+R) ................可4X~12X
MCC  003 (8X+R) ................可4X~16X
MCC  02RG20 (8X-R)..........可4X~8X 
MAXELL 002 (8X+R).........可4X ~12X
MAXELL 003 (12X+R).......可4X ~16X
NANYA CHX (4X+R)........可8X(雖未獲認證，但已成功突破)
NANYA F02 (16X-R) ........可12X(雖未獲認證，但已成功突破) 
NANYA CLX (8X+R)........可4X ~12X
OPTODISCOR8(8X+R)......可4X ~12X
OPTODISCOR16(12X+R)..可4X ~16X
PHILIPS  C08 (8X+R)...........可4X ~12X
PHILIPS  C16 (12X+R).........可4X ~16X
PRODISC  R03(8X+R) ......可4X ~12X
PRODISC  R04(12X+R) ....可4X ~12X
PRODISC  R05(12X+R) ....可4X ~16X
POSG 06 (8X-R).................可4X ~12X
PRODISC  F02 (8X-R) ......可4X ~12X
PRODISC  S05 (8X-R) ......可4X ~12X
RICOHJPN R01(4X+R)......可4X ~8X
RICOHJPN R02(8X+R) .....可4X ~12X
SONY  D11 (8X+R) ...........可4X ~12X
SONY  08D1 (8X-R) ..........可4X ~12X
TDK  002 (8X+R) ...............可4X ~12X
TYG02  (8X-R) .....................可4X ~12X
YUDEN000 T01 (4X+R).....可4X ~12X
YUDEN000 T02 (8X+R).....可4X ~16X
「A11XL 1.06-36」update後，版面上仍只顯示1.06，如不喜歡，目前暫無法再刷回原版韌體。
 

此次篩選的36種4X&8X碟片中，大部份未獲認證者，幾乎均已改造成功，唯獨Nanya FLX 16X那張幾經測試，仍僅能以4X燒，因此Pioneer A11系列根本不認得它，也無法成功改造，實是美中不足之事。有這張碟片者，請用BenQ1640 BSOB-40或NEC 3550A 1.05-59F  4550/4551 1.07-65F  4551BT 1.08-62F  4551 1.08-62F即可以16X燒錄。
壓縮檔請自行下載，嘗試過後，亦請回報使用心得。

 

請直接用A11_106雙擊之即可更新。
